EUROTECH 2 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver zum Empfang digitaler TV- und Radioprogramme inkl. HD+ Sender-Paket fir 6 Monate

Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerét) Gerdt (BxHXT) Karton (BxHXxT)
schwarz 4019588049239 0000/4923 802¢g 312g 20,7x3,6 x13,3 33x59x17,7cm
cm
TOP-AUSSTATTUNG
HDTV-Tuner (DVB-5/52) Nagravision Entschliisselungssystem Energiesparendes Netzteil im Standby-
Kindersicherung Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket Modus

Software-Updates via Satellit

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB Sat (DVB-S2): 1
Umgebungstemperatur:5 ... 35 °C Einkabellésung (SatCR) : SCR1 = EN50494
Luftfeuchtigkeit: 10...75 % Empfang von : HD-TV, SD-TV
LNB-STEUERUNG SONSTIGE FEATURES

DiSEQC: 1 OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,

BILD Franzosisch, Italienisch

SD: Ja Programmspeicher Gesamt : 4.000

HD : Ja STROMVERSORGUNG

1080p: Ja Nennspannung: 230V

1080i - Ja Netzteil : extern DC 12V / 2A

720p: Ja Frequenz: 50 Hz

576i: Ja LIEFERUMFANG

ANSCHLOSSE Sender-paket Fr § Monate orat),
HDMI™ (out) : 1 Fernbedienung, Batterien,

USB : 1 (USB 2.0) Kurzinstallationsanleitung

Smartcard-Leser: Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja
Scart: 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1
BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr:Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+:Ja

ENTSCHLUSSELUNGSSYSTEME

Nagravision : Ja
TUNER
Tuner-Typ : DigitalSat
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H n m I ™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
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