DIGIFLEX TT5

Aktive Stab-Zimmerantenne mit eingebautem Verstarker (/DVB-T2/DAB+/UKW)

Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerat) Gerat (BxHxT) Karton (BxHXT)
schwarz 4019588060258 0000/6025 230g 152g 7x34,5x7cm 7,5%x32,5x5,5
cm
TOP-AUSSTATTUNG
Empfang von digitalem, terrestrischen Empfang von UKW LTE-Filter

Fernsehen via DVB-T2 (HD)
Empfang von digitalem Radio via DAB+

Eingebauter 26 dB Verstarker Magnetful’

ALLGEMEINE MERKMALE
Kabelldnge:2 m
EMPFANGSBEREICH

VHF : 87,5 ... 230 MHz
UHF :470 ... 790 MHz
TECHNISCHE DATEN
Rauschmal3: 3,5 dB
Schutzart : IP20
Anschluss-Typ : IEC

Impedanz:75Q
VERSTARKUNG
VHF:24 dB

UHF : 26 dB
STROMVERSORGUNG

Antennenspeisung : 5V vom Empfangsgerat
LIEFERUMFANG

Stabantenne, Basis mit Antennenkabel und
Verstarker, Kurzanleitung
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