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2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.
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> 1—4 5/8dB
5—8 3/6dB

DC output current 18V+14V+12V= 700 mA max.

12V= 100 mA max.
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TECHNISYSTEM 5/8 NT

Multischalter fiir 8 Teilnehmer

Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerat) Gerat (BxHXT) Karton (BxHXT)
4019588132504 blau/gelb 0001/3250 883¢g 800g 25,3x13,5x5,2 27x14,5x6cm
cm
TOP-AUSSTATTUNG
Multischalter fir kleine und mittelgroRe Ohne Dampfung im Sat-Bereich Mit Schrdglagenentzerrung
Anlagen

EMPFANGSBEREICH
Sat:950 ... 2.400 MHz
Terrestrik : 47 ... 862 MHz
GEEIGNET FUR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer: 8
TECHNISCHE DATEN
Sat-Eingdnge : 4

Terrestrische-Eingdnge : 1

Ausgdnge : 8

Verteilldnge : 100 m
VERSTARKUNG

Sat: max. 8 dB (+ tilt)
Terrestrik : max. 3 dB (+ tilt)
STROMVERSORGUNG

Netzteilart : intern

LNB-Spannungsversorgung: 14 /18 V

Nennspannung: 230V
Frequenz: 50/ 60 Hz
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