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STAR*SAT RADIO

Kenny Loggins-
Danger Zone
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TECHNIRADIO 6 IR

Radio DAB+/UKF/internetowe z Bluetooth i opcjonalnym zasilaniem akumulatorowym

Waga (z (WELE:! Wymiary Wymiary kartonu
opakowaniem) (urzadzenie) urzadzenia (Sz x
W x Dt)
czarny 4019588039612 0000/3961 652 420 17,5x11x7,5 21x12x8
biaty/szary 4019588139619 0001/3961 652 420 17,5x11x7,5 21x12x8

NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

Cyfrowe radio DAB+

Zegar i datownik

Strumien dzwieku Bluetooth (odbiér)

Radio RDS UKF

Pamie¢ stacji radiowych (20 UKF / 20 DAB
/201R)

Funkcja drzemki i wytaczenia z

opd6znieniem

Strumien dzwieku Bluetooth (odbiér)

Kolorowy wyswietlacz TFT (2,4")

Zasilanie sieciowe i akumulatorowe

SONSTIGES

abmasse_stationaer: Ja

abmasse_portabel : Tak
OBSLUGA
Zegar : Tak

Strumien dzwieku Bluetooth : Tak

POLACZENIA/ZLACZA

Wejscie Audio/AUX in : Tak

Wielkos$¢: 2,4

Rozdzielczos¢ (linie x wiersze) : 240 x 320

Regulacja podswietlenia : Tak

Automatyczne ustawianie godziny po awarii
zasilania : Tak

Wejscie stuchawkowe (3,5 mm) : 1

SIEC & KOMUNIKACJA
WLAN :802.11 a/b/g/n

Pokaz slajdéw/catSLS : Tak
Protokét RadioVIS : Tak
ODBIOR / RADIO

Budzik : Tak

Automatyczne wytaczanie : Tak

Funkcja drzemki : Tak

Pamiec¢ ulubionych DAB+: 20

Pamiec ulubionych UKW : 20
GLOSNIK
Moc muzyczna : 3 (RMS)

Equalizer: Tak
SRODOWISKO PRACY

Wilgotnos¢ powietrza : 5 - 90 Wzgledna
wilgotnos¢ powietrza (bez kondensacji)

Bluetooth : Tak
POZOSTALE FUNKCJE

Jezyk OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski,
Polski, Wtoski, Holenderski, Norweski,
Dunski, Szwedzki, Finski, Hiszpanski,

Turecki, Portugalski
AUDIO
Gtosnik Mono : Tak

DAB+: 174 - 240
UKF/RDS : 87,5 - 108

Radio internetowe : Tak

Antena : Antena teleskopowa DAB/UKF
TYP RADIA

Radio kieszonkowe : Tak

BLUETOOTH WERSJA & PROFIL
Wersja Bluetooth : 4.2+EDR

Temperatura otoczenia: 5-35
STRUMIEN DANYCH

A2DP (Przesytanie strumieniowe danych

audio) : Tak
EKRAN

Typ : Kolorowy wyswietlacz TFT
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ZASILANIE ZAWARTOSC ZESTAWU

Akumulator : Litowo-jonowy 3,7 Vi 1050 TECHNIRADIO 6 IR, zasilacz sieciowy,
mAh (dostepny opcjonalnie) instrukcja obstugi

Napigcie znamionowe : 230
Czestotliwos¢ : 50 60
Zasilacz sieciowy : DC 5V /2.000 mA

Typ zasilacza : zewnetrzne

TechniSat 16.01.2026 2/2


http://www.tcpdf.org

