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TECHNIPOLAR 1

Mobilny klimatyzator do chtodzenia i ogrzewania wyposazony w wentylator i funkcje osuszania.

Waga (z (WELE:! Wymiary Wymiary kartonu

opakowaniem) (urzadzenie) urzadzenia (Sz x
W x Dt)

4019588061002 | biaty 0000/6100 35 31 44,5x72x37,5 48,5x 89 x40

NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

4 funkcje w 1 urzadzeniu: chtodzenie, Wyswietlacz LED Timer 24-godzinny i funkcja snu
ogrzewanie, suszenie i wentylacja

Filtr kurzu przystosowany do mycia 3 poziomy predkosci

Moc chtodnicza 11 000 BTU/h (3,2 kW) do
pomieszczen o powierzchni do 35 m?

tatwy transport za pomoca rolek o kacie
kierowania 360°

Mozliwo$¢ sterowania za pomoca pilota

zdalnego sterowania Przejrzyste elementy sterujace dla tatwej

obstugi z bliska

Mozliwos¢ zastosowania w lecie i w zimie

SONSTIGES Gtosnos¢: 53 - 65 KlasalP: X0
sVers_standby_bereitschaft: 0,5 Srodek chtodniczy : R290 (260g) CZUJNIK

Klasa energetyczna: A Srodek chtodniczy GWP : 3 Czujnik temperatury : Tak
sVers_standby_bereitschaft_wo_tempregle Pobér mocy przy chtodzeniu: 1,23 (5,4 A) EKRAN

r:- ERR: 2,6 (wydajnos¢ chtodzenia) Typ : 7 segmentdw, 2 miejsca
PR CCRZE . OCRZE R Klasa energetyczna dla chtodzenia : A OGOLNA CHARAKTERYSTYKA
m(;i;?:g::iéznahgg I'Dorgopizi:ijfgfa d Pobér mocy przy ogrzewaniu : 1,04 (4,6 A) Kolor *: biaty

Rankin_plosih COP: 2,8 (wydajnos¢ ogrzewania) Dtugos$¢ przewodu : 1,5 metr
Moc chtodnicza: 3,2 Klasa energetyczna dla ogrzewania : A+

Moc grzewcza : 10.000 Britische thermische Cisnienie zasysania: 1,2
Einheit pro Pfund-Grad Rankin_plosih

Ci$nienie wydmuchu: 2,3

Moc grzewcza: 2,9

Dtugosc¢ kanatu powietrza wylotowego : 1,5
Tryby pracy : Chtodzenie, ogrzewanie, metr
wentylacja, osuszanie, timer

Srednica kanatu powietrza wylotowego : 13
POBOR PRADU

Klasa energetyczna: A

Zakres temperatury : 18 - 27

Wielko$¢ pomieszczenia : Bis zu 35 (91m3)

Wydajnos¢ osuszania : 36 Tryb czuwania/gotowsci: 0,5

SRODOWISKO PRACY

Przeptyw powietrza: 250 - 300
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ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnetrzny

Moc znamionowa: 1.640 (7,1 A)

Czestotliwos¢ : 50

Napiecie znamionowe : 220 ... 240

* czarny

ZAWARTOSC ZESTAWU

Mobilny klimatyzator, instrukcja obstugi,
pilot zdalnego sterowania, kanat powietrza
wylotowego i w3z odptywu kondensatuy,
uszczelnienie do drzwi i okien (obwdd 400
cm, szerokos¢ 40 cm),uszczelnienie do okien
przesuwnych (maks. szeroko$¢ okna 1,5 m)
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