
 

IMETEO 410

Stacja pogodowa z funkcją pomiaru temperatury, ciśnienia i trendu pogody, dodatkowo wyposażona w zewnętrzny czujnik pogodowy i
kolorowy wyświetlacz.

EAN Kolor Nr art. Waga (z
opakowaniem)

Waga
(urządzenie)

Wymiary
urządzenia (Sz x
W x Dł)

Wymiary kartonu

4019588750395 czarny 76-5039-00 401 345 14,7 x 8,6 x 3 15,6 x 9,5 x 7,6

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Podświetlany, duży, czytelny, kolorowy
ekran

Bezprzewodowy czujnik (433.92 MHz)

Pomiar trendu ciśnienia

Pomiar wilgotności i temperatury
wewnątrz budynku

Datownik, zegar sterowany radiowow
(DCF77)

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : 20

Temperatura otoczenia : -9,9 ... 50

POZOSTAŁE FUNKCJE

Wskaźnik wymiany baterii : Tak

POŁĄCZENIE BEZPRZEWODOWE

Transmisja bezprzewodowa : RF 433.92
MHz, 10dBm

Zasięg w budynku : max. 15 metr

Zasięg na zewnątrz : 60 metr

Częstotliwość operacyjna : 433,92

CZUJNIK

Czujnik temperatury : Tak

zujnik wilgotności : Tak

Zakres temperatur : -20 do 70

Dokładność (temperatura) : +/- 1,5

Zakres wilgotności : 20 - 95

Dokładność (wilgotność) : +/- 6

ZASILANIE

Typ baterii : zasilacz 5V oraz 3xAA (stacja) +
2x AA (czujnik) (nieuwzględnione w
zestawie)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

IMETEO 410, 1x czujnik zewnętrzny,
zasilacz, instrukcja obsługi

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

16.01.2026 1 / 1

http://www.tcpdf.org

